
 

 

Dome kamera 

”Högpresterande 8 Mp dome kamera tillverkad av de 

allra bästa komponenterna på marknaden, för 

driftsäkerhet och kvalitet i världsklass!” 

 

Sensor: 1/2.8” Sony Starvis 

bakgrundsbelyst CMOS 

Audio I/O: Ja 

Kapsling: IP67 (metall) 

 

Slutarhastighet: PAL 1/25-1/10000 sek,  

NTSC 1/30-1/10000 sek 

IR: 2*42µ LED (max 25m), IR-cut 

Min.ljusstyrka: 0.01 Lux 

Minne: Micro SD kortplats (max 1 TB) 

PoE stöd: Ja, IEEE 802.3af stöd 

Motoriserad lins: Ja, 2.7-13.5mm motoriserad auto-

fokus lins 

 

Smart analytics: Linecross/area/gather etc 

Mjukvara: Ingår, Herospeed VMS & Bitvision 

(Windows, iPhone/Android), OCX stöd 

Svensk & engelsk support 

Art.nr: ECMLB5XKL800 

Upplösning: 8 Megapixlar 

Kompression: H.265+  

Optisk zoom: 5x 

Videoström: 8Mp@20fps 

Pixlar: 3864(b)*2192(h) 

 

Gränssnitt: TCP/IP, ICMP, 

HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, 

UDP,OnVIF 19.12 (S/T/G) 

P2P: Ja, stöd för QR-kod 

 

Storlek: 128φ*108mm, 800g 

DC12V/700mA nätadapter 

(tillval) 

 

Svensk generalagent & distributör: Ebbestad Holding AB 

För mer information och för att hitta en återförsäljare 

nära dig, besök www.ebbestad.se 

8 Megapixlar, RJ45, motoriserad auto-fokus 

 


